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DENEY RAPORU
IEC 60598-2-5
Aydinlatma Armatiirleri
Béliim 2: Ozel Kurallar:
Kisim 5: Projektorler

BRADOFINO e iccisaasommnssussmssnrssssssnssss 3 248521
YAV TARNE . o s osstescmasssaosrsssinsnns : 11.03.2015
SAVIAIBAVIBE i prraisssissigssivsss ; 28
TalepEden.............cccoevveveenennene. : Baytas Aydinlatma imalat Proje Taah. San. Ve Tic. A.S.
el ; ivedik 0.S.B. 1354 Cad. 1360 Sok. No:7/1 Yenimahalle / ANKARA
Test Spesifikasyonlari:
] IEC 60598-1(7. Baski):2008 ile birlikte kullanilan
Standart............ccccovernrenernenriennsnerenes : IEC 60598-2-5 (2. Baski):1998
Test prosedirll .......smsssssemmsssosses A cB
Standart digi metot N/A
Test Report FormNo. .................. : IEC60598_2 5C
Test Report Form(s) Originator ....... & Intertek Semko AB
MO TR o e et e 2013-03

Copyright © 2013 IEC System for Conforrmty Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE), Geneva,

Switzerland. All rights reserved.

Bu yayin IECEE'nin telif hakki sahibi ve materyalin kaynagi oldugu belirtilerek ticari olmayan amagclar igin kismen veya
tamamen gogaltilabilir. IECEE gogaltilan materyallerin igeriginin yorumlanmasindan kaynaklanan zararlar konusunda
sorumluluk kabul etmez.

Bu rapor, onaylanmis bir CB Test Laboratuvari tarafindan imzalanmadikga ve IECEEQ2 ile anlagsmali bir NCB tarafindan
yayinlanmis CB Test Sertifikasi eklenmedikge CB Test Raporu olarak gegerli degildir. Bu rapor Test Laboratuvarinin izni

olmadan kismen gogaltilamaz.

Numunenin Tanimi ... - Projektor

Teart Markea vllE iUl 3 BAYLED

Uretici : Baytas Aydinlatma Imalat Proje Taah. San. Ve Tic. A.S.
Model/Tip Referansi ..........ccccoeuennen s VEGA

Anma Defierion ......ccccocansormsssoans z 220V, 50Hz, 100W, IP66, | Sinifi

TRF No. IEC60598_2_5C
16.00.00.F.045/28.05.13-6




HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY AB-0001-T
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Deney Prosediirii ve Deney Yapilan Yer:

O CB Deney Laboratuvar:: TSE Ankara Elektroteknik Laboratuvari
Deney yapilan yer/ adres ............cccccceeeene : Necatibey cad.No:112 Bakanliklar / ANKARA
El Onaylanmig CB Laboratuvar:

Deney yapilan yer/ adres .............cccccco.... )

Deneyi yapan (adi ve imzasl)......... . Ozkan OZDEMIR

Kontrol eden (adi ve imzasi)....... . A. Metin GEDIK ; )

1

B

Onaylayan (adi ve imzasl)............. © Musa YANATMA | JAAY
55
O Test prosediirii : TMP
Deney yapilan yer/ adres ..............c.ccccoeuee. ;

Deneyi yapan (adi ve imzasi)......... :
Onaylayan (adi ve imzasl)............. :

1= Test prosediirii : WMT
Deney yapilan yer/ adres .......................... :

Deneyi yapan (adi ve imzasl)......... :
Gozlemleyen (adi ve imzasl)......... .
Onaylayan (adi ve imzasi)............. 3

O Test prosedrii: SMT
Deney yapilan yer/ adres ..........................:

Deneyi yapan (adi ve imzasi)......... ;
Onaylayan (adi ve imzasi)............. ;

Denetleyen (adi ve imzasi)............ :

TRF No. IEC60598_2_5C
16.00.00.F.045/28.05.13-6
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Eklerin Listesi (her bir ekteki sayfalarin toplam sayisini ekleyerek):

Deney ozeti:
Uygulanan deney (deneyin adi ve maddesi): Deney yapilan yer:
EN 60598-2-5:2004 Tiim deneyler laboratuvarda yapilmistir.

EN 60598-1 :2008 + A11 :2009 ‘da
Bu iiriin icin 6ngdriilen tiim deneyler uygulanmistir.

Ulusal farkhliklara uyum ozeti:
Adreslenmis Ulkelerin listesi:

isaretieme Plakasinin Ornegi

TRF No. IEC60598_2_5C
16.00.00.F.045/28.05.13-6
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R —

248521/03-15
AB-0001-T

Deney numunesinin aynntilar.............................. .

Yahtimin sinifi ve kullanimi.............ccoooiiiinics : | Sinifi, Projektor

Besleme baglantisi .............cccceceevrcnsnnnnessseneseinnes : Sabit tesisata siirekli bagh
Muhtemel Deney Hiikiimleri:

- ligili deney,numuneye uygulanmaz................... 5 -- (Uygulanmaz)

- Numune ilgili deneyden gegmistir G (Gegti)

- Numune ilgili deneyden gegmemigtir ..................... : K (Kald1)

02T R N A . (N o, DAL :

Numunenin alindigi tarin...........cccooeeiiciiinennins : 08.10.2014

Deney performans tarihleri...............cccoooceuiievnneniunnns : 16.02.2015 - 11.03.2015

Genel uyarilar:

Test sonuglari yalnizca test edilen numune icin gegerlidir.

Bu deney raporu onaylanmis test laboratuvarinin adi olmadan gogaltilamaz.
"(Bkz. Agiklama # )" Test raporuna eklenmis agiklamaya atif yapar.

"(Bkz. Ekli tablo)" Test raporuna eklenmis ek kisimlarina yapar.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgiil / [] nokta kullanilmistir.

Parantez igindeki madde numaralari, atif yapilan IEC 60598-1'in madde numaralaridir.

IECEE 02 - Madde 6.2.5 igin Ureticinin Beyani:

Birden fazla iiretim yeri ve Ureticiden degerlendirme igin alinan ] Evet
numunenin/numunelerin her bir fabrikadan saglanan riinlerinin &9 Uygulanmaz
temsili oldugunu belirten bir beyan igerdigi durumda bir CB test

sertifikasi edinmek igin olan uygulama;

Farkliliklar varsa triin hakkinda genel bilgi bolimiinde tanimlanmalidir.

3 Baytas Aydinlatma Imalat Proje Taah. San. Ve Tic. A.S.
Uretim yer(ler)inin adi ve adresi :

Ivedik O.S.B. 1354 Cad. 1360 Sok. No:7/1 Yenimahalle / ANKARA

Uriin hakkinda genel bilgi:

TRF No. IEC60598_2_5C
16.00.00.F.045/28.05.13-6
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IEC 60598-2-5
Madde I Kural + Deney ISonu(; - Agiklama | Karar
5.2(0) GENEL DENEY KURALLARI
-  BXFE 1 Standart
5.2(0.1) Armatur tasarimi ile ilgili bilgiler Evet Hayrr [] —_—
5.2(0.3) Uygulanabilir ek Kisimlar.............................. Evet [J Hayr —
5.4 (2) SINIFLANDIRMA
54(2.2) PEORRINNR XN (v visaies s s s e 4 Sinif | —_
5.4 (2.3) Koruma derecesi.............coueeeeeeeececiiecieeieeeacinens IP 66 —_
Normalde alevlenebilen yiizeyler tizerine dogrudan monte
i edilmesi uygun olan aydinlatma armatri............: Evet I Hayr O B
5.4 (2.5) Normal kullanim igin aydinlatma armatiri. .. Evet 4 Hayr [J i
Agir hizmet igin aydinlatma armatir...................: Evet [J Hayr ¥ —_
55(3) iISARETLEME
5.5(3.2) Zorunlu igaretlemeler G
Isaretlemenin konumu G
Sembol/yazi formati G
5.5(3.3) Ek bilgiler G
Tanitmaligin dili G
5.5(3.3.1) Birlesik armattirler -
55(3.3.2) Nominal frekansi Hz G

55(3.3.3) Caligma sicakhgi o

5.5(3.3.4) Sembol veya uyarici not -

5.5(3.3.5) Devre semasi =

55(3.3.6) Ozel durumlar i

55(3.3.7) Metal halojentir lambali armaturlerde uyari --

55(3.3.8) Yari- armatiirler igin sinirlama -

5.5(3.3.9) Giug faktoru ve besleme akimi -

5.5(3.3.10) Dahili kullanimlar igin uygunluk -

5.5(3.3.11) Uzaktan kumandali armatirler =

5.5(3.3.12) Mandal montajli armatirler igin uyar =

5.5(3.3.13) Koruyucu siperlerin 6zellikleri e

5.5(3.3.14) Besleme kaynaginin yapisi ile ilgili sembol -

5.5(3.3.15) Prizlerin beyan akimi -

55(3.3.16) Agir hizmet armatdirleri =

5.5(3.3.17) Y, Z ve baz X tiplerine gore montaj talimati Y Tipi G

55(3.3.18) PVC kablolu olagandigI armatirler -

55(3.3.19) Uygulanabilir ise, koruyucu iletken akimin hiﬂre.\ L.

talimatlarinda agik olarak ifade ediimesi

TRF No. IEC60598 2 5C Sa-yfaﬁ'/ 28
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IEC 60598-2-5
Madde I Kural + Deney Sonug - Agiklama Karar
5.5 (3.3.20) Eill ;gza::::;:;:;?e monte ediimesi amaglanmiyorsa bu -
5.5(3.4) Su ile test G
Hegzan ile test G
Testten sonra okunabilirlik G
Etiketin dayaniklihg G
5.5(-) llave zorunlu isaretiemeler G
a) Galigma konumu G
b) Agirlik ve boyutlar G
c) En biyiik korunmus alan -
d) Montaj yuksekliginin arahgdi G
e) Bina igi kullanima uygunluk -
5.6 (4) YAPILIS
5.6(4.2) Degistirilebilir elemanlarin zorluk gekmeden degistirimesi G
5.6 (4.3) Tel yollarinin diiz ve keskin ylizeysiz olmasi G
5.6 (4.4) Lamba duylari -
5.6 (4.4.1) Yekpare duylar
5.6(4.4.2) Kablo baglantisi -
5.6 (4.4.3) Sirali monte edilen armatiirler igin duylar -
56(44.4) Konumlandirma -
- basing testi (N) -
Deneyden sonra lamba duyunun ilgili standard foylerine @
uygun olmasi ve higbir hasara ugramamasi
Tek baglikli lamba duylarinin deneyden sonra konumundan i
hareket etmemesi ve kalici gekil bozukluguna ugramamasi
- blikme testi (N) -
Deneyden sonra lamba duyunun konumundan hareket .
etmemesi ve kalici sekil bozukluguna ugramamasi
56 (4.4.5) Darbe geriliminin tepe degeri --
5.6 (4.4.6) Merkez kontak =
5.6 (4.4.7) li(\gw hizmet armatiirlerinin bolimlerinin ylizeysel kagaklara s
ars! dayanikli olmasi
5.6(4.4.8) Lamba baglayicilari -
5.6(4.4.9) Baslik ve tabanlarin dogru sekilde kullaniimasi -
5.6 (4.5) Yolverici duylari
Il sinifi disindaki armatiirlerde kullanilan yolverici}uyfi’n_\_-\ -
Il sinifi armatiirlerdeki yolverici duylar y B -
5.6 (4.6) Baglant ucu bloklari =~ 4
:4:24" :ff
TRF No. IEC60598_2_5C Sayfa7+78
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248521/03-15
AB-0001-T

IEC 60598-2-5

Madde

I Kural + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

Baglanti uglari

Emniyetsiz bloklar

56 (4.7)

Baglanti uglari ve besleme baglantilari

56(4.7.1)

Metal kisimlara temas

5.6 (4.7.2)

Canli iletken igin 8 mm'lik test

Toprak iletkeni igin 8 mm'lik test

56 (4.7.3)

Besleme iletkenleri baglanti uglari

5.6 (4.7.3.1)

Kaynaklanmig baglantilar:

- Orgilt veya som iletken

- nokta kaynak

- teller arasindaki kaynak

- Z tipi baglanti

- 15.8.22'ye uygun mekanik test

- 15.9'a uygun elektriksel test

-15.9.2.3 ve 15.9.2.4’e uygun 1si testi

56(4.7.4)

Besleme baglantisi digindakiler igin baglanti uglari

5.6 (4.7.5)

Istya dayanikli iletken /mansonlar

5.6 (4.7.6)

Cok kutuplu figler

- 30 N kuvvet ile test

5.6(4.8)

Anahtarlar:

- uygun beyan degerleri

- uygun sabitleme

- polarize besleme kaynagi

- elektronik anahtarlarin 61058-1'e uygunlugu

5.6 (4.9)

Yalitkan kaplamalar ve mangonlar

56(4.9.1)

Konumlandirma

Sabitleme gekli

5.6(4.9.2)

Yalitkan kaplamalar ve mangonlar

Tel Gizerinden olgllen sicakhidi 20 °C asgan bir sicakliga
kadar dayanikli olmasi veya

a) & c¢) Yalitim direnci ve elektriksel yalitim

b) Omiir deneyi; SICakIK (°C).....ouvveeverrerineririenienns

5.6 (4.10)

Il Sinifi armatdrler igin yalitim

56(4.10.1)

Montaj yiizeyi - erigilebilir metal boltimler - ig iletkenlerin
temel yalitiminin temas etmemesi

Sabit armaturlerde givenli tesisat

Kapasitorler ve anahtarlar

Girigsim bastirma kapasitorlerinin IEC 60

5.6 (4.10.2)

Montaj bosluklari:

TRF No. IEC60598 2 5C
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IEC 60598-2-5

Madde I Kural + Deney I Sonug - Agiklama I Karar

- rastgele olmamasi -

- deney sondasi ile dogrudan ulagim olmamasi --

5.6 (4.10.3) Yalitim konumlandirmasi:

- sabit =

- yer degistiriimesinin mimkiin olmamasi -

- mangonlarin konumlandiriimasi -

- lamba duylari =
56 (4.11) Elektriksel baglantilar
56(4.11.1) Kontak basinci G

56(4.11.2) Vidalar:

- disini kendi agan vidalar -

- keserek dis agan vidalar -

5.6 (4.11.3) Vida kilitlemesi:

- yayli rondelalar

- perginler =

56(4.11.4) Akim tagiyan kisimlarin malzemesi G
56 (4.11.5) Tahta yiizeylere veya montaj yiizeylerine temas etmemesi G
5.6 (4.11.6) Elektromekanik kontak sistemleri -
56(4.12) Mekanik baglantilar ve salmastralar

5.6(4.12.1) Vidalarin yumusak metalden yapiimamasi G

Yalitkan malzemeli vidalar n

Tork testi: tork (Nm); KISIm .......ccoovvinnnnnnee :Govde 1.8Nm G

Tork testi: tork (Nm); KiSIm ..........ccocivnivnivnnininne $ --

Tork testi: tork (NmM); KISIM ..o : -

Anma ¢ap! 3 mm’ye kadar olan vidalarin metal igine

s6(1122) vidalanmasi

56(4.124) Kilittenmis baglantilar:

- sabit kollar; tork (NmM) .........cccocviiiiiiiiiiiiiniiiennnnns 4 -

- lamba duylari; tork (Nm) ... : -

- pus-buton anahtarlar; tork 0,8 Nm ...................... 3 -

5.6 (4.12.5) Vidalanmis salmastralar; kuvvet (N) .....................: -

5.6(4.13) Mekanik dayanim
5.6(4.13.1) Darbe deneyleri:
- kirilabilir kisimlar; enerji (NmM) ..o, A 0,5Nm G
- diger kisimlar; enerji (NM) ..o 0,7Nm G
1) gerilimli kisimlar e ey BN G
O
2) astarlar S =
3) muhafaza H = -( :’% G
B '~
SO
O &
N/ )
TRF No. IEC60598_2 5C Sayfa9/28
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248521/03-15
AB-0001-T

IEC 60598-2-5

Madde

| Kural + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

4) kapaklar

5.6 (4.13.3)

Diiz deney parmagi

56 (4.13.4)

Agir hizmet armatiirleri

- IP54 veya daha yuksek

a) sabit

b) elle kullanilan

c) bir destekle birlikte verilen

d) gegici tesisatlar icin olan ve bir destege montaji uygun olan

5.6 (4.13.6)

Doner tambur

5.6 (4.14)

Askilar ve ayar elemanlari

5.6 (4.14.1)

Mekanik yuk:

A) agirhginin 4 kati

B) tork 2,5 Nm

C) dirsek kollar; bilkkme momenti (Nm).................. !

D) raya monte edilen armatiirlerde yiik

E) mandal montajli armatirler, cam raflar; (mm). Kallnllk
O e e a Ry

Metal gubuk anma gapi (Mm) ....ccoovvriveiiiien

Sabitleme diizenleri olmaksizin sabitlenmig aydinlatma
armaturi veya bagimsiz kontrol duzeni

5.6 (4.14.2)

Biikilgen kablolarla asma

KU IKG) i i ronaiiniss o tinsssans uibininssiaeinion s

lletkenlerdeki zorlama (N/mm?) .............ccccevvenneee. :

Yari armatirlerde agirlik (kg)........cccocovivciiiiniiccnnnt

Yari armatiirlerde biikme momenti (Nm)................ ¥

5.6 (4.14.3)

Ayar elemanlari:

- dondiirme testi ;cevrim sayisl..........ccocceeeiveercnnid

45

- kopan teller

- elektriksel dayaniklilik

5.6 (4.14.4)

Teleskopik borular: boruya sabitlenmemis kordonlar;
iletkenlerde zorlama olmamasi

5.6 (4.14.5)

Kilavuz makaralar

5.6 (4.14.6)

Priz gikiglarinda gerilme

5.6 (4.15)

Alevlenebilir malzemeler:

- kizaran tel deneyi 650 °C

-arallkk 230 mm

- ekranin 13.3.1'deki deneye dayanmasi

- ekran boyutlari

- gok yanici olan malzeme kullaniimamasi
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI | 248521/03-15 |

< ::: > HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY AB-0001-T
MUAYENE - DENEY SONUGLARI TEST RESULTS
IEC 60598-2-5

Madde | Kural + Deney Sonug - Agiklama Karar

- 1sil koruma n

- elektronik devrelerden uzak olmasi -
5.6 (4.15.2) Termoplastik malzemeden yapilmis lamba kontrol diizenli armatiirler

a) yapim =

b) 1s1 duyarh kontrol -

c) yuzey sicaklgi -
5.6 (4.16) Normal olarak alevlenebilen yiizeyler iizerine monte edilen aydinlatma armaturleri

Lamba kontrol diizeni bulunmamasi I(K|5|m 12 ile uyumluluk) -
56(4.16.1) Lamba kontrol diizeni araligi: -

- aralik 356 mm --

- aralik 10 mm &
5.6 (4.16.2) Isil koruma:

- lamba kontrol diizenlerinde a3

-dig =

- sabit konum s

- sicaklik igaretli lamba kontrol diizenleri --
5.6 (4.16.3) x;dad; 12.6'daki deneyi saglayabilecek sekilde tasarlanmig (Bakiniz Madde 12.6)
5.6 (4.17) Bosaltim delikleri -

En az 5 mm'lik yalitma araligi -
5.6 (4.18) Korozyona dayaniklilik: -
5.6(4.18.1) - paslanmaya dayaniklilik G
5.6(4.18.2) - bakirdaki eskimeyi hizlandiran gatlaklar -
5.6 (4.18.3) - aliiminyum korozyonu -
5.6 (4.19) Atesleyicilerin balast ile uyumlulugu -
5.6 (4.20) Agir hizmet armatiirlerinde titregim --
56 (4.21) Koruyucu siper: -
56(4.21.1) Siperin uygun olmasi

Tungsten halojentir lambalarda siperin cam olmasi --
5.6 (4.21.2) Kirilan lamba pargaciklarinin glivenligi bozmamasi -
5.6 (4.21.3) Direk bir yolun olmamasi -
5.6(4.21.4) Sipere uygulanan darbe deneyi -

Lamba yuvalarina kizaran tel deneyi -
5.6(4.22) Lamba baglanti elemanlari -
5.6 (4.23) Yari-armaturlerin Il sinifina uygunlugu --
5.6 (4.24) I(\/éitﬂ)halo;enur ve tungsten halojentir Iambala; _' - a il
5.6 (4.25) Keskin nokta ve kenarlarin bulunmamasi ¢ G
5.6 (4.26) Kisa devre korumasi: 2 o5

)
£7
ZanpLpS, ¥
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HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY AB-0001-T
MUAYENE - DENEY SONUGLARI TEST RESULTS
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Madde I Kural + Deney Sonug - Agiklama Karar
56(4.26.1) Yalitiimamig erisilebilir SELV bolimler =
56(4.26.2) Kisa devre testi =
5.6 (4.26.3) Sekil 29'a gore test zinciri -
5.6 (4.27) Birlesik vidasiz topraklama kontakli baglanti ucu bloklari Ek V'ye gore test edilmesi

Baglanti ucu sabitliginin gekme testi (20 N) -

Testten sonra direng < 0,05 Q --

Mekanik baglantinin gekme testi (50 N) -

Testten sonra direng < 0,05 Q -

Gerilim distimi testi, direng < 0,05 Q -
56.1(-) Bina disi kullanimlar igin en az IPX3 olmasi P66 G
56.2(-) Duy baglantisi ve lamba destekleri -
56.3(-) Ayar duzenleri G
56.4(-) Kontrol elemanlari --
56.5(-) Tutturma diizenleri -

Ruzgar kuvveti deneyi G
5.6.6 (-) Agcili kilitteme tertibati G
5.6.7 (-) Titresime dayanim G
5.6.8 (-) Cam kapaklar G
5.7 (11) YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI VE YALITIM ARALIKLARI

Caligma gerilimi (V) ......cccceeeererecrunncrceesarenscnsornsnes s 220V =t

e —

YK <600 >600[] —

g:rg)e dayanim kategorisi (Normalde Kategori Il) (Kategori IlI Kategori Il (3 Kategori Ill [

Anma darbe gerilimi (KV) ........ccooeieiiiiiiiiice g =

(1) Farkl polariteli akim tagiyan kisimlar; y.k.y. (mm) -y.a y.ky>25 G

() T e S e s y.a>15

(2) Akim tagiyan kisimlar ile erigilebilir kisimlar; y k. y (mm)- y.ky>25 G

S e T I O Tor I o y.a>1.5

(3) Temel yalitimin arizalanmasi sebebiyle genllmh
olabilecek kisimlar ile metal kisimlar; y.k.y(mm) -y a.(mm)

(4) Kablonun dis ylizeyi ile metal kisimlar; y.k.y. (mm)-
MBI s

(6) Akim tagiyan kisimlar ile destekleme ylzeyi; y. k y (mm)-
RN T i s R AR
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MUAYENE - DENEY SONUGLARI TEST RESULTS

IEC 60598-2-5

Madde [Kural + Deney |Sonuq - Agiklama I Karar

5.8(7) TOPRAKLAMA DUZENLERI

00" |Eristebiir metal kisimiar G
Metal kisimlar ve destekleyici yiizeyler G
Topraklama direnci < 0,5 Q 0.07 Q G
Disini kendi agan vida kullanimi -
Ezerek dis agan vidalar -
Topraklamada ezerek dis agan vida kullaniimis olmasi -
Once toprak baglantisinin temas etmesi G
Ayrilmaz vidasiz topraklama kontaklari bulunan baglanti ucu =
bloklarinin Ek V'e gore test ediimesi

23(2732)2 Topraklama siirekiligi G

5.8(7.2.4) Kelepge kilitlemesi -
Madde 4.7.3 ile uyumlulugu -
Ayrilmaz vidasiz topraklama kontaklari bulunan baglanti ucu 2
bloklarinin Ek V'e gore test edilmesi

5.8(7.2.5) Baglanti prizinin pargasi olarak toprak baglanti ucu -

5.8(7.2.6) Toprak baglanti ucunun konumu G

58(7.2.7) Toprak baglanti ucunun elektrolitik korozyonu G

5.8(7.2.8) Toprak baglanti ucunun malzemesi G
Ciplak metal ylizeyine temas G

5.8(7.2.10) Il sinifi armatlr igin girdi-gikti baglantisi -
Cift veya takviyeli yalitimla yalitiimasi -

5.8(7.2.11) Topraklama kablosunun sari-yesil olmasi G
Topraklama iletkeninin uzunlugu G

5.9 (14) VIDALI BAGLANTI UGLARI
Ayri olarak onaylanmig bilesen listesi (Bakiniz EK -1) --
Armatir kismi (Bakiniz EK -3) -

5.9 (15) VIDASIZ BAGLANTI UGLARI VE ELEKTRIKSEL BAGLANTILAR
Ayri olarak onaylanmis bilegen listesi (Bakiniz EK -1) G
Armatir kismi (Bakiniz EK -4) -

5.10 (5) DIS VE iG ILETKENLER

5.10 (5.2) Besleme baglantisi ve dis iletken

5.10(5.2.1) |Baglant sekli G

5:A40/(5:2:2) — | Kablotipi o nmimangting £ gy O5VV-F G
Nominal kesit alani (mm?) G 1 mm? G
IEC 60227 veya IEC 60245'e gore olan kaligah\ > -

(,,f;m_ LSS,
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY
MUAYENE - DENEY SONUGLARI TEST RESULTS

248521/03-15
AB-0001-T

IEC 60598-2-5

Madde

| Kural + Deney

Sonug - Agiklama

5.10(5.2.3)

Baglanti sekli, X, Y veya Z

5.10(5.2.5)

Z tipinin vidalara baglanmamasi

5.10 (5.2.6)

Kablo girigleri:

- kullanima uygunlugu

- koruma derecesinin yeterliligi

5.10(5.2.7)

Kablo girig aralarinda kullanilan sert malzemenin yuvarlak
kenarlara sahip olmasi

5.10(5.2.8)

Yalitkan gegis izolatorleri:

- sabitlemeye uygunlugu

- gegis izolatorlerinin malzemesi

- bozulmasi olasi olmayan malzeme

- borular veya diger koruyucularin yalitkan malzemeden
yapiimis olmasi

5.10 (5.2.9)

Gegis izolatorlerinin kilitteme tertibati

5.10 (5.2.10)

Kordon tutuculari:

- asinmalardan korunmus kaplama

- nasll kullaniimasi gerektiginin agik olmasi

- mekanik ve termal zorlamanin olmamasi

- digum v.b. sekillerde kablonun baglanmamasi

QOO

- yalitkan malzeme veya astar

5.10(5.2.10.1)

X tipi baglanti igin kordon tutucu:

a) en az bir bolimiin sabitlenmesi

b) kablo tipleri

c) kablonun zarara ugramamasi

d) tim kablonun monte edilebilir olmasi

e) sikistirma vidalarina temas olmamasi

f) metal vidanin direkt olarak kablonun iizerinde olmamasi

g) ozel aletler kullaniimaksizin degistirimesi

Salmastralarin kablo tutucusu olarak kullaniimamasi

Labirent tipindeki kordon tutuculari

5.10(5.2.10.2)

Y ve Z tipi baglantilar igin uygun kordon tutucu

5.10
(5.2.10.3)

Deneyler:

- kablonun itimezliginin imkansiz olmasi; emniyetsiz

- gekme testi: 25 kez; gekme(N) ...

60N

-tork testi : tork (Nm) i nianmsmssmassmsmndt

0,25Nm

- yer degigtirme =2 mm

- iletkenlerde oynama olmamasi / “: > Y

- kordon veya kablolarda zarar gortilmem

TRF
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HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY AB-0001-T

MUAYENE - DENEY SONUGLARI TEST RESULTS

IEC 60598-2-5
Madde lKuraI + Deney lSonux; - Aglklama | Karar
5.10 (5.2.11) |Armatlr igine giren dis iletkenler -
5.10(5.2.12) |Girdi-gikti baglant uglari --
5.10 (5.2.13) |Kablo uglarinin kalayli olmamasi G
Kablo uglarinin kalayl olmasi: soguk akinti olmamasi -
5.10 (5.2.14) | Armatir ve figin ayni korumaya sahip olmasi --
Il Sinifi armatdr figleri 5
5.10(5.2.16) |Cihaz girigleri (IEC 60320) 3
Sinif Il tipi cihaz baglayicilar -
5.10 (5.2.17) gltaa;iatr:;aeni?:gemls ara baglanti kablolarinin uygun Lo
5.10(5.2.18) |Uygun fig kullanimi --
- |IEC 60083 ile uyumlulugu -
- diger standartlarla uyumlulugu =
5.10(5.3) Ig iletkenler
5.10 (5.3.1) |lg iletkenin uygun tip ve boyutta olmasi G
lletken boyunca
- serbest kalmamasi/montaj talimati G
- fabrika montaji G
- priz YUK @KIMI (A) oo : -
~ SICHKHMIAY oo ivimianaimnbnmus R R RRTA § (Bakiniz Ek 2) G
Sadece toprak igin sari-yesil kablo kullanilimasi G
5.10 (5.3.1.1) |Sabit tesisata direk baglanan i¢ baglantilar
Kesitalant (Mm?) e icasivignaanvsins it -
Yaltim kalinhig -
Gerektiginde ilave yalitim kullaniimasi -
5.10 (5.3.1.2) |Dahili bir akim sinirlayici cihaz ile sabit tesisata baglanan i¢ baglantilar -
Uygun kesit alani ve yalitim kalinhig -
5.10 (5.3.1.3) | Il sinifi igin Gift veya takviyeli yalitm -
5.10 (5.3.1.4) |Yalitimsiz iletkenler -
5.10 (5.3.1.5) |Akim tagiyan SELV bélimler -
5.10 (5.3.1.6) |PVC veya kauguk digindakilerde yalitim kalinhg -
5.10(5.3.2) Keskin kenarlar v.b. G
Anahtar v.b. pargalarin hareketsiz olmasi -
Eklemler, yikseltme/algaltma tertibatlari G
Teleskopik borular v.b. e ey -
360°'yi agan bir burkulmanin olmamasi ﬁ T,C,#\ G
5.10(5.3.3) | Yalitkan gegis izolatorleri: S 2 -
- uygun sabitleme k- b\ & -
{Zo,,, ® Y
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248521/63-15
AB-0001-T

IEC 60598-2-5

Madde I Kural + Deney Sonug - Agiklama | Karar
- gegis izolatorl malzemesi --
- bozulmasi olasi olmayan malzeme -
- koruyucu kilifi bulunan kablolar -
5.10(5.3.4) Eklemler ve birlegsme yerlerinin etkili bir sekilde yalitiimasi -
510(5.3.5) |lg iletkenlerdeki zorlama -
5.10 (5.3.6) lletken tastyicilar s
5.10(5.3.7) lletken uglarinin lehimli olmamasi -
lletken uglarinin lehimli olmasi: soguk akinti olmamasi G
5.11(8) ELEKTRIK GARPMALARINA KARSI KORUMA
5.11(8.2.1) Standart deney parmagiyla gerilimli kisimlara erigilememesi
Temel yalitilmis bolimlerin uygun koruma olmaksizin dig
yuzeyde kullaniimamasi
Taginabilir aydinlatma armaturlerinde ve ayarlanabilir
aydinlatma armatirlerinde standart deney parmagiyla temel G
yalitimli bolimlere erigilebilir oilmamasi
Elle erisilebilen bolge igindeki duvara monte edilmig
aydinlatma armatiirlerinin @ 50 mm prob ile dis tarafindan -
temel yalitiimis bolimlerine erigilememesi
Tasinabilir aydinlatma armatiirleri ve ayarlanabilir aydinlatma
armatirlerindeki lamba ve yolverici duylarinin ¢ift ve takviyeli --
yalitim ozelliklerine uygun olmasi
Temel yalitimin sadece lamba veya yolvericinin degistirimesi 5
esnasinda erigilebilir oimasi
Herhangi bir konumda koruma -
Gift uglu tungsten filamanli lamba =
|zolasyon verniginin givenilir olmamasi -
Cift uglu yiiksek basingli bosalmali lamba -
3.2.18 ‘e gore uygun bir uyarinin aydinlatma armaturiine 2
takilmasi
5.11(8.2.2) Tasinabilir armaturlerin en uygunsuz konuma ayarlanmasi -
5.11(8.2.3.a) |l Sinifi aydinlatma armatrleri:
- yol verici veya lambanin degistiriimesi esnasinda temel i
yalitimli metal kisimlarin erigilebilir olmamasi
- yol verici ve lambalarin degistirimesi haricinde temel yalitima a3
erigilebilir olmamasi
- koruyucu cam siperlerin ek yalitim olarak kullaniimamasi -
5.11(82.3b) | Sinifi aydinlatma armatiirlerdeki sungulu baslikli metal lamba il
g SES duylarinin topraklanmasi
5.11(8.2.3.c) |Korunmasiz SELV bolimli Sinif Il aydinlatma armaturleri

Olagan aydinlatma armatiirleri:

- dokunma akimi

- yuksuz gerilim
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Madde | Kural + Deney I Sonug - Agiklama l Karar

> BTN osmotanmermesbrsssmmmiteisisssonsiis s

Taginabilir aydinlatma armaturlerinin destekleme yizeyinden

211 B24) bagimsiz korumaya sahip olmasi

5.11 (8.2.5) Standart deney parmagi veya ilgili prob ile kurallara uygunluk

Qe

5.11 (8.2.6) Kapaklarin uygun dayaniklilikta olmasi

5.11(8.2.7) Kondasatoérlerin bogaltmasi > 0,5 uF =

Taginabilir figlerin armatiire kondansatdrle baglanmasi

Diger figlerin armatiire kondansatérle baglanmasi -

Bosaltma cihazlarinin kondansatoriin tstiinde veya iginde
olmasi

Bosaltma cihazlarinin ayri sekilde monte edilmesi -

5.12(12) DAYANIKLILIK DENEYi VE ISIL DENEY

5.12(-) IP 20'den biiyiik korumaya sahip olanlar igin (12.4), (12.5) ve (12.6) testlerinin 5.13'de
belirtilen (9.2)'den sonra, (9.3)'den 6nce yapiimasi

5.12(12.3) Dayaniklilik deneyi:

- montaj konumu ... : Kullanim konumu —_

- test sicakligi (°C).. 35°C ==

~AOPIAMSUIO (SABR) ~.-r-csoreessersprsssrnsosaessassssssesassranss ! 240 Saat —

- besleme gerilimi: Vb faktor; hesaplanmig gerilim (V) : 242V =

- kullanian 1amba...........cceoeeiiiiiniieiinininiie s Led 100W —

5.12(12.3.2) |Dayaniklilik deneyinden sonra:

- higbir bélimin kullanilamaz durumda olmamasi G

@

- armatiiriin emniyetsiz olmamasi

- rayll sistemde zarar olmamasil

- isaretlemenin okunakli olmasi

- herhangi bir gatlak, deformasyon vb. olmamasi

QOO

512 (12.4) Isil deney (olagan galigma) (Bakiniz Ek 2)

5.12(12.5) Isil deney (olagandisi galisma) (Bakiniz Ek 2) -

5.12(12.6) Isil deney (arizali lamba kontrol diizeni durumlari):

512(12.6.1) |Sargilarin arasina veya uglarina yiiklenen akim (A) : —

- anormal sartlarin durumu ..o —

- elektronik lamba kontrol diizeni =5

-1.1x Vb'de dlgllen sarg sicakhgi (°C).................: —

- 1.1x Vb'de élgiilen montaj yiizeyi sicakhigi (°C)...: -

- hesaplanmig montaj yuzeyi sicakhgi (°C) ........... : -

- ray montajli armatiirler P =

5.12(12.6.2) |Isiya duyarl kontrol ot =
- anormal sartlarin durumu ...........ccoeeeiens 5#’5?? ES ! —

-3 S

&
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