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DENEY RAPORU
IEC 60598-2-5
Aydinlatma Armatiirleri
Boliim 2: Ozel Kurallar:
Kisim 5: Projektorler

Rapor No....................:314779/10-16
Yayin Tarihi.....c...cccoene. :04/10/2016
Sayfa sayISl.....ccocceeiiciiiiiiis :29
TalepEden............oooiiiin : Baytas Aydinlatma Imalat Proje Taah. San. Ve Tic. Ltd. Sti.
7 Yo =157 R NN NN . ¥z, 1 S ; Sincan San. Ahi Evran Mah. 225. Cad. No:84 Sincan/Ankara

Test Spesifikasyonlar:
IEC 60598-1(7. Baski):2008 ile birlikte kullanilan

SIANC AN et s e e e : IEC 60598-2-5 (2. Baski):1998
Test prosedlrll .......cccvvveeeeiiiiiiinnn, : CB

Standart disimetot .................... N/A

Test Report Form No. .................... : IEC60598_2_5C

Test Report Form(s) Originator........ : Intertek Semko AB

Master TRF ... : 2013-03

Copyright © 2013 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE), Geneva,

Switzerland. All rights reserved.

Bu yayin IECEE’nin telif hakki sahibi ve materyalin kaynagi oldugdu belirtilerek ticari olmayan amaglar igin kismen veya
tamamen c¢ogaltilabilir. IECEE ¢ogaltilan materyallerin igeridinin yorumlanmasindan kaynaklanan zararlar konusunda

sorumluluk kabul etmez.

Bu rapor, onaylanmis bir CB Test Laboratuvari tarafindan imzalanmadikga ve IECEEOQ2 ile anlagmali bir NCB tarafindan
yayinlanmis CB Test Sertifikasi eklenmedikge CB Test Raporu olarak gecerli degildir. Bu rapor Test Laboratuvarinin izni

olmadan kismen gogaltilamaz.

Numunenin Tanimi .....cc.cccecceeveennn. : Projektor

TiCari'Marka: sscsssemsmssmasssamsisnasss : Bayled

1 T - Baytas Aydinlatma imalat Proje Taah. San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Model/Tip Referansi .........ccccu.u.... : SIRUS L

Anma Degerleri ........ccceeveiinniennnnne. : 220-240, 50Hz, IP66, 350 W, Led ile kullanilan
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Deney Prosediirii ve Deney Yapilan Yer:

U] CB Deney Laboratuvari: TSE Ankara Elektroteknik Laboratuvari
Deney yapilan yer/ adres ........ccccccceeeeennee : Necatibey cad.No:112 Bakanliklar / ANKARA
O Onaylanmig CB Laboratuvart:

Deney yapilan yer/ adres .........cccccoocceeenne :

N
Deneyi yapan (adi ve imzasi)......... . Hakan UCAR A W‘l

Kontrol eden (adi ve imzasi)....... . A Metin GEDIK —

Onaylayan (adi ve imzasl)............. : Kazim CANTURK

O Test prosediirii : TMP

Deney yapilan yer/ adres ..........c.ccccoeoonee "

Deneyi yapan (adi ve imzasl)......... :

Onaylayan (adi ve imzasl)............. :

] Test prosediirii : WMT

Deney yapilan yer/ adres ..........cccoccvveeneen. :

Deneyi yapan (adi ve imzasil)......... :
Gozlemleyen (adi ve imzasl)......... :

Onaylayan (adi ve imzasi)............. :

O] Test prosedirii: SMT

Deney yapilan yer/ adres ..................ooe.. :

Deneyi yapan (adi ve imzasl)......... :
Onaylayan (adi ve imzasi)............. g

Denetleyen (adi ve imzasl)............ -
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Eklerin Listesi (her bir ekteki sayfalarin toplam sayisini ekleyerek):

Deney 6zeti:
Uygulanan deney (deneyin adi ve maddesi): Deney yapilan yer:
EN 60598-2-5:2004 Tiim deneyler laboratuvarda yapiimistir.

EN 60598-1 :2008 + A11 :2009 ‘da
Bu iiriin icin 6ngoriilen tiim deneyler uygulanmistir.

Ulusal farkliliklara uyum 6zeti:
Adreslenmis Ulkelerin listesi:

isaretleme Plakasinin Ornegi
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Deney numunesinin ayrintiar.............................. 5

Yalitimin sinifi ve kullanimi.....ccccccoovviniieieiininiinnne. : | Sinifi, Projektor

Beslerme BaglantiSy v eus e ssmssssossuiemmssimss i ; Sabit tesisata siirekli bagh

Muhtemel Deney Hiikiimleri:

- ligili deney,numuneye uygulanmaz......................... ; -- (Uygulanmaz)

- Numune ilgili deneyden gegmisgtir ..............ccccceee. : G (Gegti)

- Numune ilgili deneyden gegmemistir ..............c....... : K (Kaldr)

EVEIVRN ..o e e e nmmsiomtmim s o e Sl oy ;

Numunenin alindigi tarin..........cccccooiiis . 10/06/2016

Deney performans tarihleri.............ccccceiiiiiiiinnen, : 01/09/2016-04/10/2016

Genel uyarilar:

Test sonuglari yalnizca test edilen numune igin gegerlidir.

Bu deney raporu onaylanmis test laboratuvarinin adi olmadan gogaltilamaz.
"(Bkz. Agiklama # )" Test raporuna eklenmis agiklamaya atif yapar.

"(Bkz. Ekli tablo)" Test raporuna eklenmis ek kisimlarina yapar.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgil / [] nokta kullaniimistir.

Parantez icindeki madde numaralari, atif yapilan IEC 60598-1'in madde numaralaridir.

IECEE 02 - Madde 6.2.5 igin Ureticinin Beyani:

Birden fazla tretim yeri ve Ureticiden degerlendirme igin alinan [ Evet
numunenin/numunelerin her bir fabrikadan saglanan urunlerinin X Uygulanmaz
temsili oldugunu belirten bir beyan icerdigi durumda bir CB test

sertifikasi edinmek i¢in olan uygulama;

Farkliliklar varsa Urtin hakkinda genel bilgi bolumunde tanimlanmalidir.

. Baytas Aydinlatma Imalat Proje Taah. San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Uretim yer(ler)inin adi ve adresi :

Sincan San. Ahi Evran Mah. 225. Cad. No:84 Sincan/Ankara

Uriin hakkinda genel bilgi:
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IEC 60598-2-5
Madde Kural + Deney Sonug - Agiklama Karar
5.2 (0) GENEL DENEY KURALLARI
5.2(0.1) Armattr tasarimi ile ilgili bilgiler glaer;da% Hayir [ —_
52+0.3) Uygulanabilir ek kisimlar.................................. Evet [ Hayr X e
5.4 (2) SINIFLANDIRMA
54 (2.2) KOMUMEIDI o i Siarrmssy : Sinif | —
54 (2.3) Koruma derecesi........cccoveeveiceriiiiiiiieniccee : IP 66 —
A T L e e -
5.4 (2.5) Normal kullanim icin aydinlatma armaturd............: Evet X ~ Hayir (] —_
Agir hizmet igin aydinlatma armatirdi.................... Evet [ Hayr X ==
5.5(3) ISARETLEME
5.5(3.2) Zorunlu isaretlemeler G
isaretlemenin konumu G
Sembol/yazi formati G
5(3.3) Ek bilgiler G
Tanitmahgin dili Tirkge G
5.(3.3.1) Birlesik armaturler --
5(3.3.2) Nominal frekansi Hz 50 Hz G
.5(3.3.3) Calisma sicakligi --
5(3.3.4) Sembol veya uyarici not G
.5(3.3.5) Devre semasi -
5(3.36) Ozel durumlar e
5(3.3.7) Metal halojentr lambali armatirlerde uyari --
.5(3.3.8) Yari- armaturler igin sinirlama -
5(3.3.9) Glg faktoru ve besleme akimi --
.5(3.3.10) Dahili kullanimlar igin uygunluk --
5(3.3.11) Uzaktan kumandali armattrler --
5(3.3.12) Mandal montajli armaturler igin uyari -
5(3.3.13) Koruyucu siperlerin ozellikleri --
.5(3.3.14) Besleme kaynaginin yapisi ile ilgili sembol -
.5(3.3.15) Prizlerin beyan akimi -
5(3.3.16) Agir hizmet armatarleri --
5(3.3.17) Y, Z ve bazi X tiplerine gore montaj talimati Y Tipi G
5(3.3.18) PVC kablolu olagandisi armaturler -
5(3.3.19) Uygulanabilir ise, koruyucu iletken akiminin kullanma *

talimatlarinda agik olarak ifade edilmesi
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IEC 60598-2-5
Madde Kural + Deney Sonug - Agiklama Karar
5.5 (3.3.20) Eillé?rﬁia\zfiihfg;?e monte edilmesi amaglanmiyorsa bu _
5.5(3.4) Su ile test G
Hegzan ile test G
Testten sonra okunabilirlik G
Etiketin dayanikliligi G
5.5(-) llave zorunlu isaretlemeler G
a) Calisma konumu G
b) Agirlik ve boyutlar G
c¢) En blylk korunmus alan --
d) Montaj yuksekliginin aralgi G
e) Bina i¢i kullanima uygunluk --
5.6 (4) YAPILIS
5.6 (4.2) Degistirilebilir elemanlarin zorluk cekmeden degistirimesi G
5.6 (4.3) Tel yollarinin diiz ve keskin yuzeysiz olmasi G
5.6 (4.4) Lamba duylar --
5.6 (4.4.1) Yekpare duylar --
56 (4.4.2) Kablo baglantisi -
5.6 (4.4.3) Sirali monte edilen armatUrler igin duylar --
56 (4.4.4) Konumlandirma --
- basing testi (N) -
Deneyden sonra lamba duyunun ilgili standard foylerine v
uygun olmasi ve hi¢bir hasara ugramamasi
Tek baslikli lamba duylarinin deneyden sonra konumundan -
hareket etmemesi ve kalici sekil bozukluguna ugramamasi
- biikme testi (N) -
Deneyden sonra lamba duyunun konumundan hareket .
etmemesi ve kalici sekil bozukluguna ugramamasi
5.6 (4.4.5) Darbe geriliminin tepe degeri --
5.6 (4.4.6) Merkez kontak -
5.6 (4.4.7) Cgpr hizmet armaturlerinin bolumlerinin ylizeysel kagaklara N
arsi dayanikli olmasi
5.6 (4.4.8) Lamba baglayicilari --
5.6 (4.4.9) Baslik ve tabanlarin dogru sekilde kullaniimasi --
5.6 (4.5) Yolverici duylari
Il sinifi disindaki armaturlerde kullanilan yolverici duylari --
Il sinift armaturlerdeki yolverici duylari -
5.6 (4.6) Baglanti ucu bloklari
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Madde

Kural + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

Baglanti uclari

Emniyetsiz bloklar

5.6 (4.7)

Baglanti uglari ve besleme baglantilari

5.6 (4.7.1)

Metal kisimlara temas

5.6 (4.7.2)

Canli iletken igin 8 mm’lik test

Toprak iletkeni icin 8 mm’lik test

5.6 (4.7.3)

Besleme iletkenleri baglanti uclar

5.6 (4.7.3.1)

Kaynaklanmis baglantilar:

- 0rgllt veya som iletken

- nokta kaynak

- teller arasindaki kaynak

- Z tipi baglanti

- 15.8.22’ye uygun mekanik test

- 15.9'a uygun elektriksel test

-15.9.2.3 ve 15.9.2.4’e uygun 1sI testi

5.6 (4.7.4)

Besleme baglantisi digindakiler i¢in baglanti uglari

5.6 (4.7.5)

Isiya dayanikli iletken /mangonlar

5.6 (4.7.6)

Cok kutuplu figler

- 30 N kuvvet ile test

5.6 (4.8)

Anahtarlar:

- uygun beyan degerleri

- uygun sabitleme

- polarize besleme kaynag!

- elektronik anahtarlarin 61058-1’e uygunlugu

5.6 (4.9)

Yalitkan kaplamalar ve mangonlar

5.6 (4.9.1)

Konumlandirma

SaADMNEME SEKII ..vonvuesnssmmum semvamams sovesmesnsns s s i 5 :

5.6 (4.9.2)

Yalitkan kaplamalar ve mansonlar

Tel Gizerinden olgllen sicakligi 20 °C asan bir sicakliga

kadar dayanikli olmasi veya

a) & ¢) Yalitim direnci ve elektriksel yalitim

b) Omiir deneyi; sicaklik (°C).......coccovoveievereinnn.. :

5.6 (4.10)

[l Sinifi armaturler igin yalitim

5.6 (4.10.1)

Montaj ylzeyi - erisilebilir metal bdlumler - i¢ iletkenlerin

temel yalitiminin temas etmemesi

Sabit armaturlerde guvenli tesisat

Kapasitorler ve anahtarlar

Girisim bastirma kapasitorlerinin IEC 60384-14'e uygunlugu

5.6 (4.10.2)

Montaj bosluklari:
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IEC 60598-2-5

Madde

Kural + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

- rastgele olmamasi

- deney sondasi ile dogrudan ulagim olmamasi

5.6 (4.10.3)

Yalitim konumlandirmasi:

- sabit

- yer degistirilmesinin mumkun olmamasi

- mansonlarin konumlandiriimasi

- lamba duylari

5.6 (4.11)

Elektriksel baglantilar

56 (4.11.1)

Kontak basinci

56 (4.11.2)

Vidalar:

- disini kendi agan vidalar

- keserek dis agan vidalar

56 (4.11.3)

Vida kilittemesi:

- yayli rondelalar

- perginler

4.11.4)

Akim tasiyan kisimlarin malzemesi

4.11.5)

Tahta ylzeylere veya montaj yluzeylerine temas etmemesi

Elektromekanik kontak sistemleri

4.12)

Mekanik baglantilar ve salmastralar

56 (
5.6 (
5.6 (4.11.6)
5.6 (
5.6 (

4.12.1)

Vidalarin yumusak metalden yapilmamasi

Yalitkan malzemeli vidalar

Tork testi: tork (Nm); KISIM ...oovvvviiieeeieiiiiiiieee :

Tork testi: tork (Nm); KISIM ..ol

Tork testi: tork (Nm); KISIM ..., ;

5.6 (4.12.2)

Anma ¢api 3 mm’ye kadar olan vidalarin metal i¢ine
vidalanmasi

5.6 (4.12.4)

Kilittenmis baglantilar:

- sabit kollar; tork (NmM) ... ;

- lamba duylari; tork (NmM) .....oooviiiiiiiiiiieeee, :

- pus-buton anahtarlar; tork 0,8 Nm ..................... s

5.6 (4.12.5)

Vidalanmis salmastralar; kuvvet (N) ..................... -

5.6 (4.13)

Mekanik dayanim

5.6 (4.13.1)

Darbe deneyleri:

- kinllabilir kisimlar; enerji (NmM) ..., :

0,5Nm

- diger kisimlar; enerji (NmM) ..., :

0,7Nm

1) gerilimli kisimlar

2) astarlar

3) muhafaza
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IEC 60598-2-5

Madde

Kural + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

4) kapaklar

5.6 (4.13.3)

Duz deney parmagi

5.6 (4.13.4)

Agir hizmet armaturleri

- IP54 veya daha ylksek

a) sabit

b) elle kullanilan

c) bir destekle birlikte verilen

d) gecici tesisatlar igin olan ve bir destege montaji uygun olan

5.6 (4.13.6)

Doner tambur

5.6 (4.14)

Askilar ve ayar elemanlari

5.6 (4.14.1)

Mekanik yuk:

A) agirhginin 4 kati

B) tork 2,5 Nm

C) dirsek kollar; bukme momenti (Nm).................. -

D) raya monte edilen armaturlerde yuk

E) mandal montajli armaturler, cam raflar; (mm). Kalinlk
e ¢

Metal cubuk anma ¢api (mm) ......cccceeevviiinreiinnenn. :

Sabitleme dizenleri olmaksizin sabitlenmis aydinlatma
armaturl veya bagimsiz kontrol dizeni

5.6 (4.14.2)

Bukulgen kablolarla asma

KU E RGN cos sumss s omsummsssnamasnsu smmams s sess sms sy ]

lletkenlerdeki zorlama (N/mm?2) ...............cccoevnen. ;

Yari armatirlerde agirlik (Kg).....ccoccevviveeeeeniiieennns :

Yari armaturlerde bikme momenti (Nm)................ g

5.6 (4.14.3)

Ayar elemanlart:

- dondurme testi ;cevrim SayiISh.......ccccvveeviieeeiienind

- kopan teller

- elektriksel dayanikhlik

5.6 (4.14.4)

Teleskopik borular: boruya sabitienmemis kordonlar;
iletkenlerde zorlama olmamasi

5.6 (4.14.5)

Kilavuz makaralar

5.6 (4.14.6)

Priz ¢ikislarinda gerilme

5.6 (4.15)

Alevlenebilir malzemeler:

- kizaran tel deneyi 650 °C

-aralik 230 mm

- ekranin 13.3.1'deki deneye dayanmasi

- ekran boyutlari

- ¢ok yanici olan malzeme kullaniimamasi
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Madde Kural + Deney Sonug - Agiklama Karar

- Isil koruma ==

- elektronik devrelerden uzak olmasi --
5.6 (4.15.2) Termoplastik malzemeden yapilmis lamba kontrol diizenli armaturler

a) yapim --

b) 1si1 duyarli kontrol --

c) yuzey sicakhgi --
5.6 (4.16) Normal olarak alevienebilen yiizeyler lizerine monte edilen aydinlatma armaturleri

Lamba kontrol diizeni bulunmamasi (Kisim 12 ile uyumluluk) --
5.6 (4.16.1) Lamba kontrol diizeni aralig: --

- aralik 35 mm -

- aralik 10 mm -
5.6 (4.16.2) Isil koruma:

- lamba kontrol dlzenlerinde —

-dis -

- sabit konum --

- sicaklik isaretli lamba kontrol diizenleri --
5.6 (4.16.3) mr?qids? 12.6’daki deneyi saglayabilecek sekilde tasarlanmis (Bakiniz Madde 12.6)
5.6 (4.17) Bosaltim delikleri --

En az 5 mm’lik yalitma araligi --
5.6 (4.18) Korozyona dayaniklilik: --
5.6 (4.18.1) - paslanmaya dayanikhlik G
5.6 (4.18.2) - bakirdaki eskimeyi hizlandiran gatlaklar --
5.6 (4.18.3) - aliminyum korozyonu --
5.6 (4.19) Atesleyicilerin balast ile uyumlulugu --
5.6 (4.20) AJir hizmet armaturlerinde titresim --
5.6 (4.21) Koruyucu siper: -
5.6 (4.21.1) Siperin uygun olmasi

Tungsten halojenur lambalarda siperin cam olmasi -
5.6 (4.21.2) Kirilan lamba pargaciklarinin givenligi bozmamasi --
5.6 (4.21.3) Direk bir yolun olmamasi --
5.6 (4.21.4) Sipere uygulanan darbe deneyi --

Lamba yuvalarina kizaran tel deneyi --
5.6 (4.22) Lamba baglanti elemanlari --
5.6 (4.23) Yari-armaturlerin Il sinifina uygunlugu --
5.6 (4.24) (MEit?:l)halOJenur ve tungsten halojenur lambalar icin UV 1sima 5
5.6 (4.25) Keskin nokta ve kenarlarin bulunmamasi G
5.6 (4.26) Kisa devre korumasi:
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5.6 (4.26.1) Yalitilmamis erisilebilir SELV bolumler --
5.6 (4.26.2) Kisa devre testi --
5.6 (4.26.3) Sekil 29'a gore test zinciri -~
5.6 (4.27) Birlesik vidasiz topraklama kontakli badlanti ucu bloklari Ek V'ye gore test edilmesi

Baglanti ucu sabitliginin gekme testi (20 N) -

Testten sonra direng < 0,05 Q --

Mekanik baglantinin gekme testi (50 N) --

Testten sonra direng < 0,05 O =

Gerilim disumu testi, direng < 0,05 Q --
5.6.1(-) Bina disi kullanimlar igin en az IPX3 olmasi IP66 G
5.6.2 (-) Duy baglantisi ve lamba destekleri --
56.3(-) Ayar dizenleri G
5.6.4 () Kontrol elemanlari --
5.6.5(-) Tutturma duzenleri --

Rizgar kuvveti deneyi G
5.6.6 (-) Aglili kilitteme tertibati G
5.6.7 (-) Titresime dayanim G
5.6.8 (-) Cam kapaklar G
5.7 (11) YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI VE YALITIM ARALIKLARI

Calisma gerilimi (V) .ooovveiiiiiiiee : 220-240V —

il o % s

Y K. <600 X >600 [] —

E:rltj)e dayanim kategorisi (Normalde Kategori ) (Kategori Il Kategori Il (<) Kategori 1l []

Anma darbe gerilimi (KV) ..o e S

o s s o | s G

I T Yy ™y |38 mm; 50 mm G

(3) Temel yalitimin arizalanmasi sebebiyle gerilimli

olabilecek kisimlar ile metal kisimlar; y.k.y(mm) -y.a.(mm) --

(4) Kablonun dis yizeyi ile metal kisimar; yk.y. .('r.r'lm) =

ViR LI ) <o crmpmnsnsnopsomammmsmmnn s nmsmsan armreines srmmemmensans :

(6) Akim tasiyan kisimlar ile destekleme ylzeyi; y. k y.(mm)-
T T e B T e T T e s -




<>

TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

314779/10-16

MUAYENE - DENEY SONUGLARI TEST RESULTS AB-0001-T
IEC 60598-2-5
Madde Kural + Deney Sonug - Aglklama Karar
5.8 (7) TOPRAKLAMA DUZENLERI
E§(2732)1 Erisilebilir metal kisimlar
Metal kisimlar ve destekleyici yuzeyler
Topraklama direnci <0,5Q 01Q G
Disini kendi agan vida kullanimi --
Ezerek dis agan vidalar ) --
Topraklamada ezerek dis agan vida kullaniimis olmasi -
Once toprak baglantisinin temas etmesi G
Ayrilmaz vidasiz topraklama kontaklari bulunan baglanti ucu _
bloklarinin Ek Ve gore test edilmesi
23(2732)2 Topraklama strekliligi G
5.8 (7.2.4) Kelepge kilitlemesi --
Madde 4.7.3 ile uyumlulugu --
Ayrilmaz vidasiz topraklama kontaklari bulunan baglanti ucu e
bloklarinin Ek V’e gore test edilmesi
5.8 (7.2.5) Baglanti prizinin pargasi olarak toprak baglanti ucu -
5.8 (7.2.6) Toprak baglanti ucunun konumu G
5.8 (7.2.7) Toprak baglanti ucunun elektrolitik korozyonu G
5.8 (7.2.8) Toprak baglanti ucunun malzemesi G
Ciplak metal ylizeyine temas G
5.8(7.2.10) [l sinifi armatdir icin girdi-gikti baglantisi --
Cift veya takviyeli yalitimla yalitiimasi --
5.8 (7.2.11) Topraklama kablosunun sari-yesil olmasi G
Topraklama iletkeninin uzunlugu G
5.9 (14) VIDALI BAGLANTI UGLARI
Ayri olarak onaylanmis bilesen listesi (Bakiniz EK -1) -
Armatur kismi (Bakiniz EK -3) --
5.9 (15) VIDASIZ BAGLANTI UGLARI VE ELEKTRIKSEL BAGLANTILAR
Ayri olarak onaylanmis bilesen listesi (Bakiniz EK -1) G
Armatur kismi (Bakiniz EK -4) --
5.10 (5) DIS VE i¢ ILETKENLER
5.10 (5.2) Besleme baglantisi ve dis iletken
510 (5.2.1) Baglanti SeKli .....coooiiiiii : Vidali Baglanti G
5.10 (5.2.2) DO D1 8 e e RS i ottt i - HO5VV-F G
Nominal kesit alani (mm?)...........cccccoiiiiiii : 3G 1,0 mm? G

IEC 60227 veya IEC 60245’e gore olan kablolar

/A
,
.
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5.10 (5.2.3)

Baglanti sekli, X, Y veya Z

5.10 (5.2.5)

Z tipinin vidalara baglanmamasi

5.10 (5.2.6)

Kablo girigleri:

- kullanima uygunlugu

- koruma derecesinin yeterliligi

5.10 (5.2.7)

Kablo giris aralarinda kullanilan sert malzemenin yuvarlak
kenarlara sahip olmasi

5.10 (5.2.8)

Yalitkan gegis izolatorleri:

- sabitlemeye uygunlugu

- gecis izolatorlerinin malzemesi

- bozulmasi olasi olmayan malzeme

- borular veya diger koruyucularin yalitkan malzemeden
yapilimis olmasi

5.10 (5.2.9)

Gegis izolatorlerinin kilitteme tertibati

5.10 (5.2.10)

Kordon tutuculari:

- asinmalardan korunmus kaplama

- naslil kullaniimasi gerektiginin acik olmasi

- mekanik ve termal zorlamanin olmamasit

- diglm v.b. sekillerde kablonun baglanmamasi

- yalitkan malzeme veya astar

QOO |O

510 (5.2.10.1)

X tipi baglanti i¢in kordon tutucu:

a) en az bir bolimun sabitlenmesi

b) kablo tipleri

c¢) kablonun zarara ugramamasi

d) tim kablonun monte edilebilir olmasi

e) sikistirma vidalarina temas olmamasi

f) metal vidanin direkt olarak kablonun Gzerinde olmamasi

g) ozel aletler kullaniimaksizin degistiriimesi

Salmastralarin kablo tutucusu olarak kullanilmamasi

Labirent tipindeki kordon tutuculari

5.10 (5.2.10.2)

Y ve Z tipi baglantilar icin uygun kordon tutucu

510
(5.2.10.3)

Deneyler:

- kablonun itiimezliginin imkansiz olmasi; emniyetsiz

- cekme testi: 25 kez; gekme(N) ..o, :

60

- tork testi : tork (NM) ..., ;

0,15

- yer degistirme <2 mm

- iletkenlerde oynama olmamasi

- kordon veya kablolarda zarar gorilmemesi

OREOREORNORRORNG)
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5.10 (5.2.11) |Armatlr igine giren dis iletkenler --
5.10 (5.2.12) |Girdi-gikti baglanti uglari --
5.10 (5.2.13) |[Kablo uglarinin kalayli olmamasi --
Kablo uglarinin kalayli olmasi: soguk akinti olmamasi --
5.10 (5.2.14) | Armatlr ve fisin ayni korumaya sahip olmasi --
Il Sinifi armatir figleri --
5.10 (5.2.16) |Cihaz girigleri (IEC 60320) -
Sinif Il tipi cihaz baglayicilari --
510 (5.2.17) at:rr;iatlgipl)lzaen(ra:!;r:emls ara baglanti kablolarinin uygun o
5.10 (56.2.18) |Uygun fis kullanimi --
- IEC 60083 ile uyumlulugu --
- diger standartlarla uyumlulugu --
5.10 (5.3) g iletkenler
5.10 (5.3.1) Ig iletkenin uygun tip ve boyutta olmasi G
lletken boyunca
- serbest kalmamasi/montaj talimati G
- fabrika montaji G
= PIIZ VUK AKIIT (A 1 v vosssisssans siimmmssss mas vsss ssones swsis : --
= SICAKIIKIAr ... 3 (Bakiniz Ek 2) G
Sadece toprak igin sari-yesil kablo kullaniimasi G
5.10 (5.3.1.1) |Sabit tesisata direk bagdlanan i¢ baglantilar
Kesit alani (MM?) ..o smmmssammsissmmmme s : --
Yalitim kalinhigi --
Gerektiginde ilave yalitim kullaniimasi --
5.10 (5.3.1.2) | Dahili bir akim sinirlayici cihaz ile sabit tesisata badlanan i¢ bagdlantilar --
Uygun kesit alani ve yalitim kalinligi -
5.10 (5.3.1.3) [l sinifi igin gift veya takviyeli yalitim --
5.10 (5.3.1.4) |Yalitimsiz iletkenler --
5.10 (5.3.1.5) |Akim tasiyan SELV bolumler --
5.10 (5.3.1.6) |PVC veya kauguk disindakilerde yalitim kalinhgi --
5.10 (5.3.2) Keskin kenarlar v.b. G
Anahtar v.b. parcalarin hareketsiz olmasi --
Eklemler, ylkseltme/alcaltma tertibatlar G
Teleskopik borular v.b. —
360°’yi asan bir burkulmanin olmamasi G
5.10 (5.3.3) Yalitkan gecis izolatorleri: --

- uygun sabitleme
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- gegis izolatdrd malzemesi --
- bozulmasi olasi olmayan malzeme -
- koruyucu kilifi bulunan kablolar --
5.10 (5.3.4) Eklemler ve birlesme yerlerinin etkili bir sekilde yalitiimasi -
510 (5.3.5) |lg iletkenlerdeki zorlama -
5.10 (5.3.6) lletken tasiyicilar -
5.10 (56.3.7) iletken uglarinin lehimli olmamasi --
iletken uglarinin lehimli olmasi: soguk akinti olmamasi G
5.11 (8) ELEKTRIK GARPMALARINA KARSI KORUMA
5.11(8.2.1) Standart deney parmagiyla gerilimli kisimlara erisilememesi G
Temel yalitilmis boliimlerin uygun koruma olmaksizin dig G
ylzeyde kullaniimamasi
Tasinabilir aydinlatma armaturlerinde ve ayarlanabilir
aydinlatma armatirlerinde standart deney parmagiyla temel G
yalitimli bolimlere erigilebilir olmamasi
Elle erisilebilen bolge igindeki duvara monte edilmis
aydinlatma armaturlerinin @ 50 mm prob ile dis tarafindan --
temel yalitiimis bélumlerine erisilememesi
Tasinabilir aydinlatma armatirleri ve ayarlanabilir aydinlatma
armattrlerindeki lamba ve yolverici duylarinin ¢ift ve takviyeli --
yalitim ozelliklerine uygun olmasi
Temel yalitimin sadece lamba veya yolvericinin degistirimesi -
esnasinda erigilebilir olmasi
Herhangi bir konumda koruma -
Cift uclu tungsten filamanli lamba --
Izolasyon verniginin glvenilir olmamasi --
Cift uclu yuksek basingli bosalmall lamba =
3.2.18 ‘e gore uygun bir uyarinin aydinlatma armaturine
takilmasi 51
5.11(8.2.2) Tasinabilir armaturlerin en uygunsuz konuma ayarlanmasi --
5.11(8.2.3.a) [ll Sinifi aydinlatma armaturleri:
- yol verici veya lambanin degistiriimesi esnasinda temel
yalitimli metal kisimlarin erigilebilir olmamasi al
- yol verici ve lambalarin degistirimesi haricinde temel yalitima
erisilebilir oomamasi —
- koruyucu cam siperlerin ek yalitim olarak kullaniimamasi -
511 (8.2.3.b) | Sinifi aydinlatma armatirlerdeki stinglill baslikli metal lamba .
duylarinin topraklanmasi
5.11(8.2.3.c) |Korunmasiz SELV bolumli Sinif [Il aydinlatma armaturleri

Olagan aydinlatma armaturleri:

-dokunma akimi ...oooeiiiiiee e

- yUksUz gerilim ..o, §

Olagdan olanlar disindaki aydinlatma armatrleri:
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- aNMA GEMIIIMI L.uuiiiiiiiiiiiiiiiieii e : --
511 (8.2.4) Ta§|nabilir aydinlatma ar.matijrlerinin destekleme yuzeyinden N
bagimsiz korumaya sahip olmasi
5.11 (8.2.5) Standart deney parmagi veya ilgili prob ile kurallara uygunluk G
5.11 (8.2.6) Kapaklarin uygun dayaniklilikta olmasi G
5.11 (8.2.7) Kondasatorlerin bosaltmasi > 0,5 uF --
Tasinabilir figlerin armattire kondansatorle baglanmasi --
Diger fislerin armatire kondansatorle baglanmasi --
Bosaltma cihazlarinin kondansatoriin Ustiinde veya iginde _
olmasi
Bosaltma cihazlarinin ayri sekilde monte edilmesi --
5.12 (12) DAYANIKLILIK DENEYi VE ISIL DENEY
5.12(-) IP 20’den biiyiik korumaya sahip olanlar igin (12.4), (12.5) ve (12.6) testlerinin 5.13'de A5
belirtilen (9.2)'den sonra, (9.3)’den 6nce yapiimasi
512 (12.3) Dayaniklilik deneyi:
Z TN O] IKOMUITILL it mas oottt soiaiisiiningas : Kullanim konumu —_
-test sICakliGl (°C) i : 35°C —
- toplam siire (saat) ......ccccevvieeeeiiiiieniiiiiciees ; 240saat —
- besleme gerilimi: Vb faktor; hesaplanmig gerilim (V) 264V —
- kullanilan lamba.........ccccooviiiiii : Led —
5.12 (12.3.2) |Dayaniklilik deneyinden sonra:
- higbir bolimun kullanilamaz durumda olmamasi G
- armaturtn emniyetsiz olmamasi G
- rayl sistemde zarar olmamasi =
- isaretlemenin okunakli olmasi G
- herhangi bir ¢atlak, deformasyon vb. olmamasi G
512 (12.4) Isil deney (olagan galisma) (Bakiniz Ek 2) G
5.12(12.9) Isil deney (olagandisi galisma) (Bakiniz Ek 2) --
512 (12.6) Isil deney (arizali lamba kontrol diizeni durumiari): --
512 (12.6.1) |Sargilarin arasina veya uglarina yuklenen akim (A) —
- anormal sartlarin durumu ..., ; —
- elektronik lamba kontrol duzeni --
- 1.1x Vb’'de dl¢tlen sargi sicakligi (°C).................: —
- 1.1x Vb’de dlgllen montaj yuzeyi sicakhgi (°C)...: --
- hesaplanmis montaj yuzeyi sicakligi (°C) ........... : --
- ray montajli armattirler i
5.12(12.6.2) |lIsiya duyarl kontrol =
- anormal sartlarin durumu ... : —

™
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- 1sll baglanti -=
- elle galigtirilan --
- otomatik ¢alistirilan --
- olglilen montaj yuzey sicakligi (°C)........cccoveeennne. ; --
- ray montajli armatirler --
512 (12.7) Isil test (Plastik armaturlerde lamba kontrol dizeni arizasi durumunda): -
512 (12.7.1) |Sicaklida duyarli lamba kontrol elemani bulunmayan aydinlatma armaturleri --
(5112271 1) Gulcu = 70W olan fluoresan lambali aydinlatma armaturleri --
Deney metodu 12.7.1.1 veya EKW ...........cccee. : 23
12.7.1.1°e gore deney: -
- anormal sartlarin durumu —
- Besleme geriliminde (V) balast arizasi .............. : —
- Deneyden sonra bilesenlerin konumunda kalmasi --
- Deneyden sonra standart deney parmagiyla test --
Ek W’ye gore deney: --
- anormal sartlarin durumu —
- 1.1x Vb’de olgulen sargi sicaklidi (°C)................. : —_—
- 1.1x Vb’de tespit noktasli / agiktaki bolimun oIQuIen o
SICAKNGICE.), conssyssumsmmsnadssmss s s s sy
- tespit noktasi / agiktaki bolumun hesaplanmis S|oakllg| (°C) e
Bilya basing deneyi: --
- test edilen kisim; sicaklik (°C) ......oooeeveiiiniinieen. 7 --
- test edilen kisim; sicaklik (°C) .......oooovvvviniinnin.n. ! --
512 Glcl > 70W olan flioresan lambali, transformator glict > 10 VA olan, bosalmali lambali &
(12.7.1.2) aydinlatma armaturleri
- anormal sartlarin durumu aE
- 1.1x Vb’de dlgulen sargi sicakhidi (°C)................. 4 —
- 1.1x Vb’de tespit noktasi / agiktaki bolimin olc;ulen i
SICARIANCE ) e s e drm s b
- tespit noktas! / agiktaki boliman hesaplanmis S|Cakllg| (°C) Sr
Bilya basing deneyi: -
- test edilen kisim; sicaklik (°C) .......ccooeeiiiiienn, ? --
- test edilen kisim; sicaklik (°C) .........ccoovvvieeeeen. : --
5.12 Transformatorlerinin glict < 10 VA olan kisa devre korumali iy
(12.7.1.3) aydinlatma armaturleri
- anormal sartlarin durumu —
- Deneyden sonra bilesenlerin konumunda kalmasi --
- Deneyden sonra standart deney parmagiyla test --
5.12 (12.7.2) |Sicakhia duyarl kontrol elemani olan aydinlatma armatiiri

R—
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- 1sll baglanti

Evet (] Hayr (I

- elle galistirilan

Evet [J Hayr J

- otomatik calistirilan

Evet (] Hayr [J

- anormal sartlarin durumu

- tespit noktasl / agiktaki bolumun dlgulen en yuksek
i1 e 1K GLE oS A e :

Bilya basing deneyi:

- test edilen kisim; sicaklik (°C) .....ccooeevviiiieinnn, :

- test edilen kisim; sicaklik (°C) .....cccoovviiviiiinnn. 3

5121 (-)

Bina diginda kullanilanlar igin sicaklik digtrme

5.13 (9)

TOZA, KATI CISIMLERE VE NEME KARSI KORUMA

5.13 (-)

IP 20’den blylk korumaya sahip olanlar igin Madde 5.12’de belirtilen test sirasina uygunluk

5.13 (9.2)

Toz, katl cisim ve nem i¢in deneyler:

- IP’ye gore siniflandirma ........ccccoovviiiiiiinenen. ;

IP 66

- deney anindaki montaj durumu .........cccccveeeeens -

Kulanim konumu

- vidalarin sikistiriimasi ile sabitleme; tork (Nm) ...:

- konu maddelerine gore deneyler ....................... "

Madde 9.2.2, Madde 9.2.6

- deneyden sonra elektriksel dayaniklilik

a) toza karsi korumali armaturlerde birikinti olmamasi

b) toz girmez armaturlerde talk pudrasi olmamasi

c) akim tasiyan kisimlarda veya SELV bolimlerde veya
tehlikeli olabilecek kisimlarda su izi olmamasi

d) i) bosaltma deligi olmayan armattirlerde su girisi olmamasi

d) ii) bosaltma deligi olan armaturlerde tehlikeli su girisi
olmamasi

€) su girmez armaturlerde su olmamasi

f) gerilimli kisimlara temas olmamasi (IP 2X)

f) mahfaza igine giris olmamasi (IP 3X ve IP 4X)

f) gerilimli kisimlara temas olmamasi (IP3X ve IP4X)

g) sigrayan suya karsi koruma gerektiren armattrlerde
lamba bdélimuinde su izi olmamasi

h) koruyucu siperin veya cam mahfazanin hasara
ugramamasi

5.13 (9.3)

Nem testi 48 saat

5.14 (10)

YALITIM DIRENCIi VE ELEKTRIKSEL DAYANIKLILIK

5.14 (10.2.1)

Yalitim direnci deneyi

N iy
b ~7
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5.14 (10) YALITIM DIRENCIi VE ELEKTRIKSEL DAYANIKLILIK
514 (10.2.1) |Yalitim direnci deneyi
Kablo veya kordonun metal yaprak ile kaplanmasi veya ayni o2
¢apa sahip metal bir gubuk ile yer degistiriimesi .:
Yalitim direnci (MQ) —
SELV:
- farkli polariteli akim tasiyan bolumler arasinda....: --
- akim taslyan kisimlar ile montaj ylzeyi arasinda : 12.6 GQ G
- akim tasiyan kisimlarla metal bolimler arasinda : 13:5:GQ G
- Kordon tutucu ile sikistirilan bikulgen kordon veya
kablonun dis yuzeyi ile erisilebilir metal bolimler arasinda --
- Bolim 5’te tanimlandidi gibi bir izolasyon yaliticisi -
SELV disindakiler:
- farkl polariteli gerilimli bélimler arasinda............ : -
- gerilimli kisimlar ile montaj ylzeyi arasinda ........ ; 16.5 GQ G
- gerilimli kisimlarla metal boltimler arasinda ........ : 17.2 GQ G
- bir anahtar hareketi ile farkli polariteli olabilen ger|||ml| e
bolimler arasinda ...,
- Kordon tutucu ile sikistirilan bukilgen kordon veya
kablonun dis ylzeyi ile erisilebilir metal bolumler arasinda --
- Bolim 5'te tanimlandigi gibi bir izolasyon yaliticisi --
5.14 (10.2.2) |Elektriksel dayanim:
Esdeger lamba --
24 saat testinden sonra ateslemeli armaturler --
Elle galistirilan atesleyicili armaturler --
Test gerilimi (V): --
SELLV:
- farkli polariteli akim tasiyan bolumler arasinda....: -
- akim tasgtyan kisimlar ile montaj yuzeyi arasinda : G
- akim tasiyan kisimlarla metal bolimler arasinda : G
- Kordon tutucu ile sikistirilan bukulgen kordon veya
kablonun dis yUzeyi ile erisilebilir metal boltimler arasinda --
- Bolim 5'te tanimlandigi gibi bir izolasyon yaliticisi --
SELV disindakiler:
- farkli polariteli gerilimli béltimler arasinda............ 3 -
- gerilimli kisimlar ile montaj yuzeyi arasinda ........: G
- gerilimli kisimlarla metal bolimler arasinda ........ ; G

- bir anahtar hareketi ile farkli polariteli olabilen gerlhmll
bolumler arasinda ........cccccociiiiiiiiiiiiiiii :
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- Kordon tutucu ile sikistirilan bikilgen kordon veya
kablonun dis yuzeyi ile erisilebilir metal bolumler arasinda --
- Bolum 5’te tanimlandidi gibi bir izolasyon yaliticisi --
5.14 (10.3) Dokunma akimi veya koruyucu iletken akimi(mA) : G
5.15(13) ISIYA, YANMAYA VE YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK
5.15(13.2.1) |Bilya basing deneyi:
- test edilen kisim; sicaklik (°C) 75°C .................... ; --
- test edilen kisim; sicakhk (°C) ......cccvvvveeiieeiiinnnn, : --
5.15(13.3.1) |Igne alev deneyi (10 s):
satesh edilenkiSIMermmmmrar s : --
-dest.edilemkiSIMums e : -
5.15(13.3.2) |Kizaran tel deneyi (650°C):
-test edilen KISIM ....coivviiiiinimiiieiinn i ; -
-festedilen KISIM ..o ; --
5.15(13.4.1) |Yulzeysel kagak testi : test edilen kisim
-testedilen KISIM ..o 3 -
-testedilen KISIM ..o : --
EK 1: Bilesenler
Bilesen Kod Imalatgi/Marka | Tip/Model Teknik ozellikler Standart Uygunluk belgesi
In:100-240Vac .
Led Suricu B Mean Well HLG-320H-54A | Out:54 Vdc 50/60 EN 61347-2-3 TUV
Hz IP65 Tc:90
Klemens A Tridonic LINECT SLK3 EN 60998-1 VDE

Kodlarin anlamlari:

A - Bilesen belgelendirilmis esdegeri bir baska bilesen ile degistirilebilir.

B - Bilesen deney yapan kurulus tarafindan onaylanmasi halinde degistirilebilir.

C - Ayrilmaz bilesenler numune ile birlikte test edilmistir.

D - Alternatif bilesenler
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EK 2: Sicaklik olgiimleri, Kisim 12’deki isinma testi
T R EFOTAMST i s s s i i smsgiiesin : SIRUS L =
Kullanilan lamba ........ccccoiiiiiiiiiiiiiil Led X
Kullanilan lamba kontrol diizeni ............cccccevnin Led Surucu o
Armatlrin montaj pozisyonu ..........cccccoevvvvvenen... : =,
Besleme gucl (W)......oooiiiiiiiiiieicece 3 =%
Besleme akimi (A) ... ; e
Hesaplanan guc faktorl ...........cccccevvieiviineneene : g
Tablo: ta=25 °C’ye gdre duzeltiimis sicakliklar:
- anormal galisma durumu...........ccoocveeeennniceennnne. : o
-test1:anma gerilimi.......ccccooiiiiiii g 240V 3
i o e e . | SRR 3
- test 3: sargilar Gizerinde ylukleme yapilarak anma e
geriliminin 1,06 katinda veya anma gucunin 1,05 katinda
- test 4: anma geriliminin 1,1 katinda veya anma gucunun o
1:09 katinda s memumarbmmmr e e A
Deney esnasinda sargilarin arasina veya uglarlna yuklenen —
ARUIA) s S i o et s s s SR

Kisim sicakligi (°C) Madde 12.4 —olagan Madde 12.5 — olagandisi

test 1 test 2 test 3 limit test 4 limit
Led Surtct 67°C - - 90°C
Kordon 56°C 70°C
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EK 3: Vidah Baglanti Uglan ( armatiir béliimii )
(14) VIDALI BAGLANTI UGLARI
(14.2) Baglanti ucunun tipi.......cccocceeiini —
AR AT (A 2 B e i i s it —
(14.3.2.1) Bir veya daha ¢ok iletkenler =
(14.32.2) Ozel hazirlik -
(14.3.2.3) Baglanti ucu boyutu --
Kesit alanl (MM ie s s wmmmm mmmes . --
(14.3.3) lletken boslugu (MM)......cooviiieiieececeeece, : -
(14.4) Mekanik testler
(14.4.1) Minimum aralik &
(14.4.2) Kaymama durumu --
(14.4.3) Ozel hazirlik =
(14.4.4) Disin nominal ¢apt (metrik ISO di$)...........ccccvnen M --
Dis iletkenler --
Yumusak metal olmamasi -
(14.4.5) Korozyon =
(14.4.6) Digin nominal Gapl (MM s s --
TOMINI Y o e e o e it st sl rom i i s : --
(14.4.7) Metal ylzeyler arasi —
Pabugclu baglanti ucu --
Baslikll baglanti ucu =
Cekme testi; cekme (N) ...oveveeiiiiiiiiil --
(14.4.8) Asiri hasarll olmamasi -
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EK 4: Vidasiz Baglant: Uclari ( armatiir boliimii )
(15) VIDASIZ BAGLANTI UGLARI
(15.2) Baglantl UCU tIPi:s:we.ssssvmsss svapsmmssvsvens sxsasasasssss innsass - —_—
AnmMa akimi (A) .ooeeeiiieeei e —
(15.3.1) Malzeme <2
(15.3.2) Sikistirma --
(15.3.3) Durdurma =
(15.3.4) Hazirlanmamis iletkenler --
(15.3.5) Yalitkan malzemedeki basing --
(15.3.6) Baglanti metodunun agikga belirtiimesi --
(15.3.7) Bagimsiz olarak sikistirma --
(15.3.8) Sabit konumlandirma --
(15.3.10) lletken boyutu -
lletken tipi -
(15:5.1) I iletken baglanti uglari --
(15.5.1.1) Yayli tip baglanti uglari, gekme testi ( 4N,4 numune)... . --
(155.1.2) Kontak gubuk!u veya dil tipi baglanti uglari gekme testi, (4N , 4 _
numune)......:
Sokma kuvvetinin 50 N'u asmamasi --
(15.5.2) Surekli baglantilar: gekme testi (20 N) --
(15.6) Elektriksel testler
1 saat sonra gerilim disimi (mV) (4 numune) ....: --
Ayrilmaz iki par¢anin gerilim disima --
Cevrim sayisirmt il Lo e M s L E TR : —
10 ve 25 ‘inci gevrimden sonra gerilim disim (mV) .
(AU UNENE 5w s e B e et :
50 ve 100 ‘Uncl gevrimden sonra gerilim diisimi (mV) =
(ERUMUNE) et s i b
Omiir deneyinden sonra, 10 ve 25'inci gevnmden sonra gerilim _
dasima (mV) (4 numune) ......cccvvveeeeeeeeeiiin
Omiir deneyinden sonra,50 ve100’incii cevrimden sonra aa
gerilim dasumud (mV) (4 numune)..........ccceeveeeenil
(15.7) Dig iletken baglanti uglari --
Baglanti ucu boyutu ve anma degeri --
(15.8.1) Yayli tip baglanti uglarini veya kaynakli baglantllan cekme i

testi (4 numune); cekme (N) ..o, :

Kontak gubuklu veya dil tipi bagdlanti uglari gekme testl
(4 numune); cekme (N) ......c.ooovovvioiieieee
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(15.9) Kontak direnci deneyi

1 saat sonra gerilim dusumu (mV)

baglanti ucu 1 2 3

gerilim distimi (mV)

Ayrilmaz iki parganin gerilim disimu -

10 ve 25 ‘inci gevrimden sonra gerilim disimi

Musade edilen maks. gerilim disumu (mV) y e

baglanti ucu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gerilim dustmu (mV)

50 ve 100 ‘Uncu ¢evrimden sonra gerilim disumu

Misade edilen maks. gerilim disimua (mV) ; o

bag|ant| ucu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gerilim dasumua (mV)

Devam eden omur deneyinde 10 veya 25'nci gevrimden sonra gerilim dugumu

Musade edilen maks. gerilim diasima (mV) : s

bag|ant| ucu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gerilim distmua (mV)

Devam eden 6mur deneyinde 50 veya 100 ’Uncu gevrimden sonra gerilim disimu

Misade edilen maks. gerilim disimi (mV) : o

baglanti ucu 1 2 3 - 5 6 7 8 9 10

gerilim disima (mV)
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CENELEC ORTAK DUZENLEMELER (EN)
5.5 (3) ISARETLEME
5.5 (3.3.101) [Ambalaj tzerinde yeterli uyari --
5.6 (4) YAPILIS
5.6 (4.11.6) Elektromekanik kontak sistemleri -
5.10 (5) DIS VE iG BAGLANTILAR
5.10(5.2.1) Baglanti yollari --
- besleme kaynagina baglanti araci olmamasi --
- belirlenmis bagdlanti ucu blogu --
- uygun bilgi saglanmasi --
-Bolim 1-4.6,4.71,4.7.2,410.1,11.2,12ve 13.2 ile
uyumluluk B
5.10 (5.2.2) HD21 S2 veya HD22 S2’ye esdeger kablolar --
512 (12) DAYANIKLILIK DENEYi VE ISIL DENEY

5.12 (12.4.2¢)

Isil Deney (oladan galisma)

ZB EK ZB, OZEL MILLi SARTLAR (EN)

(3.3) DK: etiketli glic kaynagi kablosu --
IT: 0 Sinifi armaturlerde uyari -

(4.5.1) DK: fig ¢ikislari --

(5.2.1) CY, DK, FI, SE, GB: priz tipi -

ZC EK ZC, MiLLi SAPMALAR (EN)

(4 &5) FR: Kapal fig ¢ikislari 10/16A --
FR: 850°C’de kizaran tel deneyi ve halka agik yerlerde

(13.3) kullanilan armatrler i¢in 750°C veya acil gikiglardaki -
armatdrler igin 960°C.

(13.3) GB: United Kingdom Building Regulation’a goére sartlar --
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SONUC VE DUSUNCELER

Ankara Belgelendirme Mdurliginin 27/05/2016 tarihli inceleme Tutanagi ve Deney Talep Formu ekinde

gbnderilen Baytas Aydinlatma Iimalat Proje Taah. San. Ve Tic. Ltd. Sti firmasina ait 220-240, 50Hz, IP66, 350
W, Led ile kullanilan ile kullanilan, BAYLED marka, SIRUS L Model Projektér numuneleri (izerinde TS 8702
EN 60598-2-5/ TS EN 60598-1:2009-04+A11:210-01 standardina gore yapilan muayene ve deneylerden;

olumlu sonug alinmistir.

Numuneler ilgili standarda uygudur.

Bu rapor sadece deneyi yapilan numune icin gecerlidir

Is bu rapor 04/10/2016 tarihinde 29 (yirmidokuz) sayfa ve 3 (ii¢) niisha olarak diizenlenmistir.



